
製品比較一覧

製品名 一般名称 製品概要 材工設計価格 内容量
塗装面積*1

(m2/缶)
塗装回数 乾燥時間*2 施工対象 性能表示

ナノピクス
浸透性コンクリート
着色強化剤

コンクリートの摩耗やを抑える表面強化
剤に浸透着色技術が加わえた
浸透性コンクリート着色強化剤

３,800円/m2

(500m2以上)

36.8kg

9.2kg

120

30
2回

1st 2時間
2nd 2時間

床 

屋内 

ダストプルーフHARD
浸透性コンクリート
表面強化剤

コンクリート表面を「超」硬質化する
浸透性表面強化剤

ダストプルーフシリーズで最も強力

1,600円/m2

(500m2以上)
20kg 160-300 1回 6時間

床 / 壁

屋内 / 屋外

ダストプルーフOA
浸透性コンクリート
表面強化剤

コンクリート表面を硬質化する
浸透性表面強化剤

1,200円/m2

(500m2以上)
20kg 160-300 1回 6時間

床 / 壁

屋内 / 屋外

ダストプルーフECO
浸透性コンクリート
表面強化剤

コンクリート表面を保護・強化する
ダストプルーフシリーズのエコノミータイプ

800円/m2

(500m2以上)
20kg 160-200 1回 6時間

床 / 壁

屋内 / 屋外

ガレージ&ウォール
浸透性コンクリート
表面強化剤

コンクリート特有の白い粉塵の発生を
抑える防塵強化剤。

ダストプルーフシリーズの４kg缶タイプ。

1,800円/m2

(100m2以上)
4kg 15-30 1回 6時間

床 / 壁

屋内 / 屋外

ウォーターリペラント 吸水防止剤
ダストプルーフシリーズ塗布面に
吸水防止機能を付与する

クリアタイプの水性吸水防止剤

+1,600円/m2

(100m2以上)

4kg

16kg

35-50

140-200
1回 6時間

床 / 壁

屋内 / 屋外

フロアリフレクト 鏡面光沢剤
ダストプルーフシリーズ塗布床に

鏡面光沢を付与する
クリアタイプの水性鏡面仕上剤

+1,600円/m2

(100m2以上)

4kg

16kg

35-45

140-180
1-2回 6時間

床 / 壁

屋内 / 屋外

表面強化剤＋オプション剤

*1 塗装面積は下地や施工環境により差異があります *2 温度20度、湿度80％以下、風通しが良い時の目安です
*3  ダストプルーフに塗り重ねて塗布する場合、ダストプルーフの性能を引き継ぎます
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製品名 一般名称 製品概要 材工設計価格 内容量 補修範囲 補修幅 施工対象

クラックフィラー ひび割れ補修材
Vカットの必要なく、0.2-2.0mmの
クラックに流し込み削り取るだけで
簡単に補修できるひび割れ補修材

1,200円/m*1
(100m以上)

360g

約30ｍ
(幅0.5㎜、
深さ10㎜の
ひび割れ)

0.2-2.0mm
床

屋内 / 屋外

ディボットパッチ 欠け穴補修材
欠け穴に充填し均すだけで

簡単に補修できる欠け穴補修材
1,000円/箇所*2
(100箇所以上)

360g

20ヶ所
（直径4㎝、
深さ2㎝の
欠け穴）

床 

屋内 / 屋外

*1 補修長さ約30m/本（幅0.5mm×深さ10mm×材料ロス
 50%）、施工量約40m/人工として算出

*2  補修数約20箇所/本（直径40mm×深さ20mm）
           施工量40箇所/人工として算出
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その他

コンクリート補修材

製品名 一般名称 製品概要 サイズ 施工対象

ハルメジ
２層式フリッパブル
ライニングテープ

床や壁を塗装する際に使用することで、
ラインやメジ模様を作り、

印象的なインテリア空間を演出する
２層式フリッパブルライニングテープ

5mm幅 × 15m
床 / 壁

屋内
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製品名 一般名称 製品概要 材工設計価格*1 内容量
塗装面積*2

(m2/セット)
塗装回数 乾燥時間*3 施工対象 性能表示

アクアカラー for floor
水性コンクリート
ステイン塗料

コンクリートのテクスチャーを残したまま半
透明に仕上げ、粉塵の発生も予防する
床用の水性コンクリートステイン塗料

カラー 3,500円/m2

クリア 2,500円/m2

カラーセット
8.47kg

クリアセット
8kg

30
下塗り1回
上塗り2回

下塗り 2-3時間
上塗り 1-2時間

床

屋内 / 屋外

アクアカラー for wall
水性コンクリート
ステイン塗料

コンクリートのテクスチャーを残したまま半
透明に仕上げ、粉塵の発生も予防する
壁用の水性コンクリートステイン塗料

カラー 3,200円/m2

クリア 2,200円/m2

カラーセット
8.235kg

クリアセット
8kg

30
下塗り1回
上塗り1回

下塗り 2-3時間
上塗り 1-2時間

壁

屋内 / 屋外

ペイントクリート彩
水性カラー

コンクリート調塗料

コンクリートに塗るだけで、表面が
ざらっとしたカラーコンクリートのような
自然な表情を楽しめる水性塗料

3,600円/m2

床用セット
7.5kg

壁用セット
5.8kg

10 2回
1回目 1-2時間
2回目 1-2時間

床 / 壁

屋内 / 屋外

カラーフィット
コンクリート用
水性ソリッド塗料

コンクリートを硬質化しソリッドに
仕上げるカラー塗料

3,500円/m2

Sセット(オフホワイト)
9.34kg

Sセット(オフホワイト以外)
9kg

30
下塗り1回
上塗り2回

下塗り 2-3時間
上塗り 1-2時間

床

屋内 / 屋外

塗るテクスチャー
METAL

コンクリート用
水性金属調塗料

コンクリートに塗るだけでメタルテイストの
仕上がりになる水性塗料

3,500円/m2 2.475kg 8 2回
1回目 1-2時間
2回目   1時間

床 / 壁

屋内

塗るテクスチャー
STONE

コンクリート用
水性石材調塗料

コンクリートに塗るだけで石材を敷き詰め
たような仕上がりになる水性塗料

3,800円/m2 5.04kg 12
下塗り1回
上塗り1回

1回目 1-2時間
2回目 1時間

床 / 壁

屋内 / 屋外

塗るテクスチャー
WOOD

コンクリート用
水性木目調塗料

コンクリートに塗るだけで木目をつけ、
ウッドテイストの仕上がりになる水性塗料

3,800円/m2 5.44kg 12
下塗り1回
上塗り1回

1回目 1-2時間
2回目   1時間

床 / 壁

屋内 / 屋外

*1 基準面積は100m2以上です
*2  塗装面積は下地や施工環境により差異があります
*3  温度20度、湿度80％以下、風通しが良い時の目安です
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水性塗料
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